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1. Inhoudsopgave  
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Dit verslag gaat over de hoo iberg. Er is natuurlijk veel  te vertellen over 
een hooiberg. Voornamelijk gaat het hier over de vier - roedige hooiberg. 

Wat hiermee bedoeld word t komt u te ont dekken  als u het verslag 

doorleest.  
Waar de hooiberg oorspronkelijk voor gebruikt wordt kunt u lezen bij de 

historie van de hooiberg, hoofdstuk 3.  
 

Een hooiberg heeft een rieten kap, dus in het verslag is ook daarover iets 
te vinden.  

 
Vroeger werd een hooi berg ander s gebouwd als nu. Di t verschil wil ik 

duidelijk maken met behulp van foto`s en tekeningen.  
 

Op mijn stage -bedrijf had ik de opdracht gekregen om  een woonhuis te 
tekenen dat  er aan de buitenkant uit ziet als een hooiberg.  

De locatie waar de hooib erg komt te staan is een historische  en 
momentale  plaats waar vroeger ook een hooiberg heeft gestaan.  De 

opdrachtgever wil dit perceel herbouwen, maar omdat het een momentale 

plaats is mag er niet van alles op het perceel gebouwd worden. Een 
hooiberg lig d us het meeste voor de hand. Na enig overleg is er besloten 

om een hooiberg te bouwen die als woning gebruikt kan worden.  
Het bouwwerk moet van bin nen natuurlijk praktisch en goed  inged eeld 

worden. Hier  houd t ik mij dan ook mee bezig in dit  verslag.  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. Inleiding  
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Het opslaan van hooi is een activiteit van alle eeuwen.  

De term hooiberg staat voor: bergplaats met verstelbaar dak.    
De bergplaats werd gebruikt voor opslag van hooi, stro of koren. De term 

hooiberg is dus meer een verzamelnaam. Aan e en hooiberg ging vroeger 

het opslaan van hooi en graan in schelven of mijten vooraf.  
De Nederlandse vorm is vrij uniek. De oude berg, met eikenhouten roeden 

en rieten kap, was met uitsterven bedreigd maar is nu weer springlevend: 
minder als bedrijfsgebouw,  en meer als gerestaureerd landschapsmeubel. 

Tot in Amerika wordt  de hooiberg  weer driftig gebouwd.  
 

3.1 Types  
 
ü De parapluieberg  is typisch voor Graafschap en Twente.  

ü De gewone kapberg (in Noord - Holland ook wel vijzelberg 
geheten)  is een drie, vier, vijf o f zesroeder met alleen dak.  

ü De koekoekberg  is een kapberg met een koekoek voor laden in het 
golfplaatdak.  

ü De zadeldakberg is de bekende tweeroeder die je overal ziet.  

ü De steltenberg komt vooral voor langs de Gelderse rivieren en in 
Twente.  

ü De schuurberg is de betuwse steltenberg.  
ü De tweeroeder  zie je vooral in 't Gooi en op de Veluwe.  

ü De kaakberg tref je alleen aan in Waterland.  
ü De kaaiberg  is een afgetimmerde   tasberg in Zuid Holland.  

 
3.2 Verschil van inzicht tussen wetenschappers.  
 
Vanouds kwam volgens d iverse onderzoekers de hooiberg alleen in 

Nederland voor. Maar niet overal. In de volgende gebieden kwamen de 
hooibergen voor:  

- het zuiden van het IJ.  
- Utrecht.  

- de Betuwe en de Veluwe met de Ij sselstreek.  
- en het gebied rond het Zwarte Water.   

 
In 1350 kwam de vijzelberg echter al in Noord Holland, West Friesland, en 

Schellingwoude vo or. Nu zie je ze ook alleen  nog  in Overijssel, Zuidwest 
Drente,   Gelderland, Gooi, en in Utrecht en Zuid Holland.  

De hooibergen verdwijnen in een rap tempo. In Zeeland en Friesl and zijn 

ze al eeuwen weg. Volgens anderen kwam tot eind 1800 de hooiberg  wel 
nog in de greidhoek (dit is  een bepaald gebied in Friesland) van Friesland 

voor. In de 17e eeuw verdwenen ze al in Noord Brabant en bijvoorbeeld 
de Alblasserwaard De hooiberg was  vooral daar in gebruik waar het niet in 

de boerderij kon worden opgeslagen of de oogst te groot werd voor opslag 

3. De historie van de hooiberg  
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in de boerderij. In vorige eeuw werden er nog nieuwe bergen gebouwd om 
het hooi er i n op te slaan.Dit gebeurde in  gebieden waar ruilverkavelin gen 

plaatsvond en.  
De oorspronkelijke H ollandse hooiberg kwam tot in de 20e eeuw ook voor 

in , o.a. Hudson Valley en New York.  
 

Hooi bergen , ook wel  te noemen bergen;  kennen verschillende vormen. De 

eenvoudigste is die met één paal (zo'n paal heet een r oed e ) en een rieten 
dakje. Ze komen vooral langs de Gelderse Ijssel voor en in de Achterhoek 

zijn ze zelfs weer in opkomst.  (Soms zie je een paraplu berg  met tasvloer ) . 
De parapluberg wordt in principe allen nog aar gebruikt voor een 

tuinhuisje.  Op de Veluwe komen nog wel typisch  de tweeroedige bergen 
voor. Ze hebben dan een simpel zadeldakje dat omhoog en omlaag 

bewogen kan worden. Maar hier hebben ze ook vijf -  en zelfs  zesroeders. 
De "echt volmaakte " hooibergen hebben vier, vijf of zelfs zes roeden. en 

zijn in het zuiden van de Veluwe, het Utrechts plassengebied en rond 
Amersfoort te vinden.   Behalve de berg voor hooi of granen is er ook de 

berg met een houten zoldertj e boven de grond , de  tasvloer , waaronder 
een bergplaats is ingericht. Vooral in de Betuwe is er de schuurberg : aan 

twee of drie kanten is er een aanbouwtje. Voor kippen, jongvee of 
gereedschap en brandstof.  

In de  hooiberg die ik ontworpen 

heb zit  aan 4 ka nten zo`n 
aanbouwtje (zie tekening).  

Behalve de parapluberg (de 
eenroedige) en de schuurberg  

kennen we nog de kaakberg  
(in Noord Holland.dit is een berg 

zonder beweegbaar dak en 
geheel afgetimmerd, ook wel 

klapberg  genoemd) en de 
steltenberg  (Twente), ook  een 

berg met schuurtje onder de 
tasvloer en aangebouwde schuurtjes .  

 
De dakconstructie was bijzonder. Deze kon langs de palen omhoog en 

omlaag en rustte op vier keggen in de palen geslagen in voorgeboorde 

gaten. Wat oudere hooibergen hadden een verhoogd e vloer zodat er een 
paar koeien onder konden schuilen.  

De meeste bergen zijn nu verdwenen e n vervangen door de hooischuren, 
maar, in sommige  3e wereldlanden  lee ft nog steeds een cultuur om het 

hooien.  
Het idee bestaat dat in de tijd het aantal roeden toenam. Verandering in 

aantal roeden hangt veel meer samen met wijzigen in de omvang van de 
oogst, of in toename van het aantal boeren . In de afgelope tijd werden i n 

verschillende streken zesroedige bergen vervangen door drieroedige. 
Hierbij werden de roeden, tot dan van hout, vervangen door beton of 

javascript:ol('http://www.tusket.com/present2/culture/village/intro-e.html');
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metaal. De kap bleef dan wel  vier of  zeshoekig, maar de roeden werden in 
het midden van de zijkanten geplaatst.  

Bij de  hooiberg die ik getekend heeft is er ook het een en ander van staal 
en beton in plaats van hout.  

Waarom de tasvloer bestaat is onduidelijkheid over. Sommige 
onderzoekers noemen het overstromingsgevaar, anderen zeggen dat de 

bouwstijl in gebruik moet blijv en. Dit denken ze omdat de tasvloer ook in 
regio's zonder rivieren etc. voorkomt.   Opgemerkt wordt ook dat het 

gewoon handig is een extra opbergruimte te hebben.  

Nu de bergen in rap tempo verdwijnen om plaats te maken voor het 
moderne kuilen in plastic ne emt het besef toe dat er wat moet worden 

gedaan.  

Er verschijnen nu overal nieuwe bergen bij de gerenoveerde boerderijen 
die alleen nog als bewoning dient en oude bergen worden in rap tempo 

gerestaureerd. Op Kampereiland zijn geen bergen meer, maar tijdens  de 
oogstfeestdagen werd deze in miniatuur gemaakt.  
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De hooiberg bestaat uit één of meer palen (roede of roei ) en een dak of 
kap. Aan de kap hangt soms de zogenaamde wele,  dit is een van riet of 

stro gevlochten mat, bedoel d om regen tegen te houden.  op de Veluwe 

noemen ze dit smachten .  
Vooral in de Betuwe en in Twente zijn veel steltenbergen, tasbergen of 

schuurbergen te zien. Onderbouwsels en uitbouwsels hebben hun effect 
op de bouw gehad. Zo zijn er onderroeden en bovenro eden, steunspanten 

etc. Het heeft geleid tot een typologie van bergen die vooral regionaal 
bepaald is.  

 

4.1 De Roe  
 

Oorspronkelijk waren de roeden van hout. Later werden ze ook van beton 

of ijzer.   De houten roeden waren van eikenhout.  
Al jaren voor het ge bruik zocht de boer de eiken met zorg uit.  

Hij haalde regelmatig de zijtakken van de bomen af (geen knoesten, geen 
knakgevaar), en haalde ze uit de noordkant van het bos. De roeden 

werden vaak van meer dan 60 jaar oud eikenhout gemaakt. (Aan de 
noordkant zijn eiken wat harder, en gaan zo'n zestig jaar mee 

(zuidkantbomen ongeveer veertig jaar) .  
Na het kappen van de 7,50 tot 10 meter lange eiken paal werd deze  

gedi sseld (vierkant gemaakt) en vanaf twee en een halve meter hoogte 
werden   gaten geboord met een doorsnee van 28 millimeter. Deze gaten 

werden schuin omhoog geboord. Per iedere 30 centimeter werd opnieuw 
een gat geboord over de volle lengte van de roede.  

 

De gaten lopen schuin omhoog zodat de vitten (zie verder in verslag) niet 
los komen te zitten als de kap door wind etc. gaat bewegen: de kans dat 

de vitten er dan uit te vallen is hoog.   Door 
de schuine stand drukt de lan de vit in de 

roede.  
 

De roe wordt o p de Veluwe en in bv. 't Gooi 
in een gat  in de grond geplaatst, in wit zand, 

om snel rotten tegen te gaan. Van  tevoren 
wordt het deel wat in het zand zit met 

koolteer ingebrand.  

In de Betuwe wordt de roede op een poer 

geplaatst (zie foto  hiernaast), deze v ierkante 
poer is gemetseld en zit tot een meter diep in 

de grond , tot ongeveer waterwinterpeil boven 

de grond. Op de top van de poer kwam een 
eikenhouten plaat en daa rop rust dan de 

4. Constructie van een hooiberg  
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roede. Middenin de poer werd een ijzeren pin geplaatst die tot meer dan 
een meter in de roe doorloopt. Zo staan de roedes muurvast.  

 
 

 

4.2 De Kap  
 

De kap werd gebouwd op een 

horizontaal raamwerk van 
balken, lannen  genoemd. Er 

werden vier, vijf of zes lannen 
gebruikt (bij mijn ontworpen 

hooiberg zijn dat er vier). Zij 
werden met een oor aan 

elkaar verbonden en dus met 

pen en gatconstructie 
vergrendeld. De constructie 

werd zodoende verstevigd met 
een ijzeren verbinding. Later 

werden de lannen  koud op 
elkaar bevestigd en met de ijzeren verbinding vastgezet.  

 
De hoeken van de lannen werden bij de roeden geplaatst,   De kap werd 

per roede steeds ma ximaal 30 centimeter omhoog gebracht.  Het bewegen 
kon omdat er speling in pen en gat was aangebracht.   Vanuit de lannen 

lopen balken ( sporen ) schuin omhoog naar het midden (met minimaal 
een hoek van 60 graden) en vormen aan de top de punt van het dak.   

Vanwege het schuin omhoog kunnen krikken zaten deze balken (sporen) 
redelijk los in de lannen. ( Overal werkt men met gaten in de lannen 

waardoor de sporen steken. Behalve in de Betuwe: hier lopen de sporen 

aan de bovenkant over lannen, en op deze plek zijn i n de sporen 
schouders uitgevijld en zijn ze vastgezet met sporenspijkers die wat 

speling geven)  
 

Per lan loopt in het midden een 
extra zware spoor omhoog. Ze 

worden de hoofd -  of 
koningssporen  genoemd. Later 

werden ook elders geen gaten 
meer in de lan gema akt, maar 

werden de sporen op de lan 
gelegd.  

Aan de top werden de sporen 
weer met pen en gat aan elkaar 

verbonden. Even onder de zo 

gevormde top werden horizontale zwaarden  geplaatst. Hier werden de 
normale sporen op gelegd. Verlengsporen , scheggen of st andvinken , 
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werden onder aan de sporen gemaakt over de lan heen gelegd om zo 
buiten de kap uit te steken: zo kreeg de kap een overhang buiten de berg.  

Over het aldus gevormde raamwerk werd een bedekkin g van stro of   riet 
aangebracht, l ater alleen riet. Rie t is veel zwaarder dan stro. Het riet werd 

meestal vlak bij huis geoogst, tegenwoordig komt het vooral uit de 
Weerribben of geïmporteerd, uit Hongarije.  
 

 

Riet uit de 
weerribben  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Op de punt werd meestal een bescherming aangebracht: de mut s : in de 

Betuwe maar ook elders een zinken punt, met vaak daarop een versiering. 
Of gemetselde pannen.  

 
4.3 Het bewegen van het dak  
 

Het op en neer brengen van het dak is 

mogelijk door de bijzondere constructie. 
Bij de hooiberg die ik heb ontworpen hoeft 

het dak niet heen en weer te kunnen. Dit 
is in principe alleen nodig als de hooiberg 

wordt gebruikt waarvoor hij bestemd is.  
 

4.3.1 Bewegen van kap en roede.  

De kap is bewegend bevestigd aan de 

roeden , en dat kan op verschillende wijze. 
In de Betuwe en op  de Veluwe en op veel 

andere plaatsen gaat dat met een vit ,een 
ijzeren pen die in een gat steekt aan de 

binnenkant in de roede,   en een half ovaal 
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van ijzer met schakels,de haak. De haak hangt aan de vit en aan de 
uiteinden is het met schakels aan haken in  de lannen bevestigd .  Zo hangt 

de kap compleet bewegelijk aan de roede. De haak kan overigens zowel 
aan de binnenkant als aan de buitenkant van de berg hangen. In de 

hooiberg op de foto rust de kap op ijzeren stoelen. Dat is ook het geval bij 
de meeste st eltenbergen.  

 

4.3.2 Het op en neer brengen van het dak.  
Het strodak werd met boom en ketting  geheven, een heel eenvoudige 

constructie die ook wel werd toegepast bij het rieten dak.. Het zware 
rieten dak wordt in de meeste streken met de bergwaag bewerkt. I n 

Betuws dialect bergwinde , bergwijn of bergwain.  
 

4.3.3 De werking van de bergwinde.  

In de gaten , die in de roeden zit, 
kan een ijzer, de vit,  worden 
gestoken.De vit heeft aan het eind 

een lepelvorm., Op de hoeken 

hangen de lannen aan de schakels 
van e en halve haak  = boog van 

ijzer,    die aan de lepelvorm 
gehangen kan worden. De lannen en 

dus de kap hangen dus aan de 
lepels van de vitten en daarmee aan 

de roeden Bij het opvijzelen wordt 
de vit steeds een gat hoger 

ingestoken en gaat men van roede 
naar r oede.  

  

Bij de bergwaag(bergwinde) werkt 

men vanuit de berg: men plaatst 
een hulpstuk, de stoel ,(zie de foto) 

in een gat in de roede enkele gaten 
onder dat van de vit. Op de stoel 

wordt de spil of schroef van de 
bergwaag (in de Betuwe noemen ze 

dit mannet je.  Je kunt het zien als 
een omgekeerde kurkentrekker) 

geplaatst. Deze schroef loopt door 
een gegroefd gat van een dwarse 

balk   die in een hoek onder de 
lannen wordt geplaatst. Onderin de 

schroef zit een pen. Door hier aan te 

draaien kan men via de balk de  
lannen omhoog krikken. . Omdat dat 

van roede naar roede per gat moet 
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nam het opkrikken van de berg soms dagen in beslag. De bergwinde werd 
en wordt nog gebruikt in de Betuwe , op de Veluwe en ook in Oost 

Nederland.  

 

 
 

4.3.4 De werking van de boom en 
kett ing.  

De boom werd met een ketting 
aan de roede gehangen en vanuit 

het einde van de boom drukte 
een balk bij neerwaarts bewegen 

van de boom de lan omhoog.  
 

 

 

                                                    

 

4.3.5 De werking van de bergheeft.  

Hierbij we rd van de grond af gewerkt. Via een 
katrollenstelsel wordt een balk waarop een stok die 

onder een lan is geplaatst bewogen. Het waren zeer 

ingewikkelde werktuigen en voor zover bekend 
nergens meer in gebruik.  

 
 

 
 

 
 

4.3.6 De lier en katrol.  
Omstreeks 1900 werd de lier (op de parapluberg) 

en het katrolsysteem uitgevonden. Nu kunnen we 
dat nog overal bij bergen waarnemen. Veel 

oorspronkelijke rietkapbergen hebben de top van 
hun roedes inmiddels verloren, omdat deze ook 

voorzien werden van een katrolsysteem da t op de 

top van de roede werd geplaatst.  
Deze methode werkt een stuk sneller als de 

bergwinde , bergheeft en boom en ketting.   

 

 
 

 


